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Welding with you!

Ampere 30 - 100 A
Einschaltdauer 60% bei 100 A
Schnittleistung 30 mm / Schönschnitt
Gewicht 30 kg
Dimensionen 380 x 160 x 280 mm
Schutzklasse IP 21 S / CE
Netzspannung 400 V / 16 A

Technische DatenArt. N
r. 200100400C

   
   

 

Plasma Schneidanlagen

Schneidverfahren

Hyl Cut 100 C - Digital

BAR 5 BAR 2T / 4T



Produktbeschreibung

Die 400V Plasma-Inverter-Schneidanlage mit 100A schneidet alle schneidbaren Metalle (leitende), wie z.B. 
Kupfer, Messing, Inox, Stahl, Aluminium, Aluminium-Legierungen usw. Dazu wird Druckluft von mind. 8.0 Bar 
und die Fördermenge von 200L/min benötigt (inkl. Öl und Wasserabscheider). Die Schneidgeschwindigkeit 
ist hervorragend und es stecken einige Überraschungen im Gerät.

Der CUT 100C Digital schneidet alle Metalle von 0.3mm bis 30mm. Dank der Plasma-Technik wird ein 
schneller und feiner Schnitt erreicht. Es gibt nur einen geringen Verzug, dank tieferer Wärmeeinbringung. Die 
Anlage eignet sich für den Einsatz in Schweissereien, bei Baumaschinen, im Apparatebau, in Bagger- und 
Traxunternehmen, in landwirtschaftlichen Betriebe, in Sand- und Kieswerken, in Zementwaren-Baugeschäf-
te, im Metallbau usw.

Zubehör

•	 4m Plasma Brenner A-151
•	 3m Erdungskabel 35mm2
•	 Zubehör-Box für Brenner


