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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : ISOJET MCT 800 S 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reiniger für Metalloberflächen. 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 

: Keine bekannt. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : ISO-Elektrodenfabrik AG Schweisstechnik 
Hauptstrasse 23 

Ansprechpartner 
Telefon 
Telefax 

CH-5737  Menziken
: fries@isoarc.ch
: ++41(0)62 77183 05
: ++41(0)62 77184 54

Ansprechpartner Produktsicherheit 
Telefon 
Email-Adresse 

: +41(0)62 771 8305
: msds@isoarc.ch 

1.4 Notrufnummer 

Schweiz / Suisse / Switzer-
land 

: Tox Info Suisse 
TEL. ++41(0) 44 251 51 51  
TEL. 145 (24 H)  
www.toxinfo.ch   info@toxinfo.ch 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Entzündbare Aerosole, Kategorie 1 H222: Extrem entzündbares Aerosol. 

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG) 

 Hochentzündlich R12: Hochentzündlich. 

2.2 Kennzeichnungselemente 
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Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme :  

Signalwort : Gefahr 

Gefahrenhinweise : H222 Extrem entzündbares Aerosol. 

Sicherheitshinweise : P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räu-
men verwenden. 

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen 
Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere 
Zündquelle sprühen. 

P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufla-
dungen treffen. 

P251 Behälter steht unter Druck: Nicht durchste-
chen oder verbrennen, auch nicht nach der 
Verwendung. 

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol 
nicht einatmen. 

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 
die Kleidung gelangen lassen. 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Au-
genschutz/ Gesichtsschutz tragen. 

Zusätzliche Kennzeichnung: 

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. 
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.  
Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.  
S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien (1999/45/EG) 

Gefahrenpiktogramme :  
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Hochentzünd-
lich 

R-Sätze : R12 Hochentzündlich. 

S-Sätze : S16 Von Zündquellen fernhalten. 
S23 Aerosol nicht einatmen. 
S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut 

vermeiden. 
S33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufla-

dungen treffen. 
S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschu-

he und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwen-

den. 
S60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als 

gefährlicher Abfall zu entsorgen. 

Besondere Kennzeichnung 
bestimmter Gemische 

: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Tem-
peraturen über 50 °C schützen.  
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbren-
nen. 
Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprü-
hen. 
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält die notwendigen Informationen. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1 Stoffe 

nicht anwendbar 

3.2 Gemische 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeich-
nung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 

Registrierungs-
nummer 

Einstufung 
(67/548/EWG) 

Einstufung 
(VERORDNUN

G (EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 
[%] 

AGW-Stoff : 
Propan 74-98-6 

200-827-9 
F+; R12 Flam. Gas 1; 

H220 
>= 25 - < 50 
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01-2119486944-21 
Press. Gas 

Butan 106-97-8 
203-448-7 

F+; R12 

Nota C 

Flam. Gas 1; 
H220 

Press. Gas 

>= 10 - < 25 

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16. 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
Den Volltext der hier genannten Notas finden Sie in Abschnitt 16.   

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise : Erste-Hilfe-Mannschaft: Selbstschutz sichern. 
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 

Nach Einatmen : An die frische Luft bringen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 

Nach Hautkontakt : Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 

Nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspü-
len. 
Arzt konsultieren. 

Nach Verschlucken : Mund mit Wasser ausspülen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Arzt konsultieren. 

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung : Symptomatische Behandlung. 
Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid (CO2) 
Löschpulver 
Alkoholbeständiger Schaum 
Sprühwasser 

Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

: Beim Erhitzen oder im Brandfall Entstehung giftiger Gase 
möglich. 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 

: Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. 

Weitere Information : Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl ein-
setzen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwenden-
de Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 

: Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen 
lassen. 
Eindringen in den Untergrund vermeiden. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Für angemessene Lüftung sorgen. 
Das verschüttete Material eindämmen, mit nicht brennbarem, 
absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermi-
culit) aufnehmen und in Behälter zur Entsorgung gemäß loka-
len / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe 
Abschnitt 13). 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
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Siehe Kapitel 8 und 13 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 

: Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den 
Arbeitsräumen sorgen. 
Bodenbelüftung erforderlich. 
Augenspülflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereit-
stellen. 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

: Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lager-
räume und Behälter 

: Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und 
gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zu-
gänglich ist. 

Lagertemperatur : < 50 °C 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) : Reiniger für Metalloberflächen. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüs-
tungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Wert 
Zu überwa-
chende Para-
meter 

Stand Grundlage 

Propan 74-98-6 MAK-
wert 

1.000 ppm 
1.800 mg/m3 

2005-01-01 CH SUVA 

Weitere Informa-
tion 

: NIOSH 

74-98-6 STEL 4.000 ppm 2005-01-01 CH SUVA 
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7.200 mg/m3 

Weitere Informa-
tion 

: NIOSH 

Butan 106-97-8 MAK-
wert 

800 ppm 
1.900 mg/m3 

2005-01-01 CH SUVA 

106-97-8 MAK-
wert 

800 ppm 
1.900 mg/m3 

2009-01-01 CH SUVA 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. 
Elektrische Einrichtungen müssen den Normen entsprechend explosionsgeschützt sein. 
Nur explosionsgeschützte Geräte verwenden. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Atemschutz : Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. 
Empfohlener Filtertyp: 
AX-P2 

Handschutz : Nitrilkautschuk 
Neoprenhandschuhe 
Butylkautschuk 
Schutzhandschuhe gemäß EN 374. 
Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durch-
lässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifi-
schen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Pro-
dukt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, 
Abrieb und Kontaktdauer. 

Augenschutz : Augenschutz (EN 166) 
Dicht schließende Schutzbrille 

Haut- und Körperschutz : Chemikalienschutzkleidung gemäß DIN EN 13034 (Typ 6) 

Hygienemaßnahmen : Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. 
Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Pro-
duktes waschen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
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Dampf nicht einatmen. 
Aerosol nicht einatmen. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise : Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen 
lassen. 
Eindringen in den Untergrund vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : Aerosol 

Farbe : farblos 

Geruch : charakteristisch 

Flammpunkt :  -60 °C 
Butan/Propan 

Siedepunkt/Siedebereich : nicht anwendbar 

Dichte : 0,76 g/cm3 

Wasserlöslichkeit : teilweise löslich 

9.2 Sonstige Angaben 

Explosionsgefährlichkeit : Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bil-
den. 

Schweiz. Verordnung über 
flüchtige organische Verbin-
dungen (VOC), Anhang II 
(Produkte) 

: Wert: 78,89 % 

Verordnung über die Len-
kungsabgabe auf flüchtige 
organische Verbindungen 
(VOCV) 

: Stand: 10 2002 
Wert: 52 % 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen : Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bil-
den. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingun-
gen 

: Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen 
fernhalten. 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe : Von Oxidationsmitteln, stark sauren oder alkalischen Sub-
stanzen fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden. 
Starke Reduktionsmittel 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Zersetzungsrisiko. :  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Akute orale Toxizität : Keine Daten verfügbar 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Hautreizung : Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursa-
chen. 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Augenreizung : Kann bei empfindlichen Personen Augenreizungen verursa-
chen. 
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung : Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Ökotoxikologische Untersuchungen für das Produkt liegen nicht vor. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Biologische Abbaubarkeit : Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Bioakkumulation : Bioakkumulation ist unwahrscheinlich. 

12.4 Mobilität im Boden 

Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 

: Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT) betrach-
tet werden., Dieses Gemisch enthält keine Stoffe, die als sehr persistent und sehr bioakkumulierend 
(vPvB) betrachtet werden. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Sonstige ökologische Hin-
weise 

: schwach wassergefährdend 

: Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen 
lassen. 
Eindringen in den Untergrund vermeiden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Produkt : Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ent-
sorgen. 
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Verunreinigte Verpackungen : Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 

Abfallschlüssel-Nr. :  Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst 
in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt 
werden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

ADR 
UN-Nummer : 1950 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung 

: DRUCKGASPACKUNGEN 

Transportgefahrenklassen : 2 
Klassifizierungscode : 5F 
Verpackungsanweisung (LQ) : LQ2 
Begrenzte Menge (LQ) In-
nenverpackung 

: 1,00 L 

Etiketten : 2.1 
Tunnelbeschränkungscode : (D) 
Umweltgefährdend : nein 

IATA 
UN-Nummer : 1950 
Bezeichnung des Gutes : AEROSOLS,FLAMMABLE 
Klasse : 2.1  
Etiketten : 2.1 

IATA_C 
Verpackungsanweisung 
(Frachtflugzeug) 

: 203 

Umweltgefährdend : nein 

IATA_P 
Umweltgefährdend : nein 

IMDG 
UN-Nummer : 1950 
Bezeichnung des Gutes : AEROSOLS 
Klasse : 2.1  
Etiketten : 2.1 
EmS Nummer 1 : F-D  
EmS Nummer 2 : S-U  
Meeresschadstoff : nein 

RID 
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UN-Nummer : 1950 
Bezeichnung des Gutes : DRUCKGASPACKUNGEN 
Transportgefahrenklassen : 2  
Klassifizierungscode : 5F 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 23 

Etiketten : 2.1 
Verpackungsanweisung (LQ) : LQ2 
Umweltgefährdend : nein 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

Kandidatenliste der beson-
ders besorgniserregenden 
Stoffe für die Zulassung 

: Dieses Produkt enthält keine äußerst besorgniserregende 
Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57). 

Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 
VWVWS A4 

Sonstige Vorschriften : Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nati-
onalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet. 
Regionale oder nationale GHS Implementationen enthalten 
möglicherweise nicht alle Gefahrenklassen und -kategorien. 

: Einstufung / Kennzeichnung gemäß Richtlinie  2008/47/EWG. 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für die in der Mischung enthaltene(n) Leitsubstanz(en) ist kein Expositionsszenario verfügbar. 
Für Mischungen ist es nicht vorgeschrieben Expositionsszenarien in das Sicherheitsdatenblatt aufzu-
nehmen. 
Die notwendigen sicherheitsrelevanten Informationen befinden sich in den ersten 16 Abschnitten. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze 

R12 Hochentzündlich. 

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3. 
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H220 Extrem entzündbares Gas.  
H222 Extrem entzündbares Aerosol. 

Volltext der in Abschnitt 3 aufgeführten Notas 

Nota C Manche organische Stoffe können entweder in einer genau definierten 
isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomeren in den Verkehr 
kommen. Wird in Anhang I eine allgemeine Bezeichnung wie "Xylenol" 
verwendet, so hat der Hersteller oder derjenige, der einen solchen Stoff 
in den Verkehr bringt, auf dem Kennzeichnungsschild anzugeben, um 
welches der Isomeren (Buchstabe a) es sich handelt oder ob ein Isome-
rengemisch (Buchstabe b) vorliegt. Beispiel: a) 2,4-Dimethylphenol, b) 
Xylenol (Isomerengemisch).  

Weitere Information 

Die vorstehenden Angaben basieren auf unserem derzeitigen Kenntnis- bzw. Erfahrungsstand und 
beziehen sich auf das Produkt im Auslieferungszustand. Soweit sie Produkteigenschaften enthalten, 
werden diese nicht zugesichert. Die Übermittlung dieses Sicherheitsdatenblattes entbindet den Emp-
fänger des Produktes nicht von der Verpflichtung, die für das Produkt einschlägigen Gesetze und 
Bestimmungen in eigener Verantwortung zu beachten. 
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