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VORWORT 
  

Abschnitt Beschreibung 

1 Zweck der Bedienungs- und Wartungsanleitung 

 

Die Bedienungs- und Wartungsanleitung gehört zur Maschine und soll alle notwendigen Informationen 

liefern, um: 

• Die Benutzer für die sicherheitsrelevanten Probleme zu sensibilisieren; 

• die Maschine sicher handhaben, einpacken und auspacken zu können; 

• die Maschine korrekt installieren zu können; 

• ihre Funktionsweise und ihre Betriebsgrenzen genau zu kennen; 

• die Maschine sicher und korrekt verwenden zu können; 

• die notwendigen Wartungsarbeiten korrekt und sicher durchführen zu können; 

• die Maschine sicher und unter Einhaltung der geltenden Gesundheitsvorschriften am Arbeitsplatz 

und Umweltschutzvorschriften zu demontieren. 

 

 

Die Abteilungsleiter der Firma, in der die Maschine installiert wird, haben gemäß den geltenden 

Regelungen die Pflicht, den Inhalt der Bedienungs- und Wartungsanleitung aufmerksam 

durchzulesen und die Benutzer und Wartungstechniker, die für die Maschine eingesetzt werden, 

die Abschnitte des Handbuchs lesen zu lassen, die für ihre Aufgabe relevant sind. 

Die dafür aufgebrachte Zeit wird sich mit dem korrekten Betrieb der Maschine und ihrem Gebrauch 

unter sicheren Bedingungen bezahlt machen. 

 

 

Dieses Dokument setzt voraus, dass in den Anlagen, in denen die Maschine installiert werden, die geltenden 

Arbeitssicherheits- und Hygienevorschriften eingehalten werden. 

Die im Handbuch enthaltenen Anweisungen, Zeichnungen und Dokumentationen sind vertraulicher 

technischer Natur und Eigentum des Herstellers und dürfen auf keine Weise und in keiner Form, weder ganz 

noch teilweise, reproduziert werden. 

Der Kunde ist dafür verantwortlich, zu kontrollieren, dass, wenn dieses Dokument vom Hersteller geändert 

wird, nur die aktualisierten Versionen des Handbuchs tatsächlich am Gebrauchspunkt vorhanden sind. 
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VORWORT 
  

Abschnitt Beschreibung 

2 Aufbewahrung des Handbuchs 
 

Das Handbuch muss sorgfältig aufbewahrt werden und muss die Maschine bei allen Eigentümerwechseln 

begleiten. 

Das Handbuch muss mit Sorgfalt behandelt und mit sauberen Händen angefasst werden und darf nicht auf 

schmutzige Oberflächen gelegt werden. 

Es dürfen keine Seiten entfernt, herausgerissen oder Teile des Inhalts willkürlich geändert werden. 

Das Handbuch muss an einem vor Feuchtigkeit und Hitze geschützten Ort in der Nähe der Maschine, zu der 

es gehört, aufbewahrt werden. 

Der Hersteller kann auf Anfrage des Betreibers weitere Kopien der Bedienungs- und Wartungsanleitung der 

Maschine liefern. 

 

 

VORWORT 
  

Abschnitt Beschreibung 

3 Methodologie der Aktualisierung der Bedienungs- und Wartungsanleitung 
 

 

 

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Projekt zu ändern und Verbesserungen an der Maschine 

vorzunehmen, ohne den Kunden zu benachrichtigen und ohne das dem Kunden bereits ausgehändigte 

Handbuch zu aktualisieren. 

 

Werden an der beim Kunden installierten Maschine, Änderungen vorgenommen, die mit dem Hersteller 

abgesprochen sind und die Änderungen eines oder mehrerer Kapitel der Bedienungs- und 

Wartungsanleitung mit sich bringen, wird sich der Hersteller darum kümmern, den Haltern der Bedienungs- 

und Wartungsanleitung die von der Änderung betroffenen Kapitel in der neuen überarbeiteten globalen 

Version zuzuschicken. 

 

Der Benutzer ist dafür verantwortlich gemäß den Anweisungen, welche die aktualisierte Dokumentation 

begleiten, in allen Kopien die alten mit den neuen Kapiteln, die Anfangsseite und das Inhaltsverzeichnis mit 

der neuen Überarbeitungsstufe auszutauschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Der Hersteller haftet für die in Italienisch verfassten Beschreibungen; Übersetzungen können nicht vollständig 

überprüft werden, weswegen bei Unstimmigkeiten, die italienische Fassung kontrolliert und gegebenenfalls 

unser Verkaufsbüro kontaktiert werden muss, das dafür sorgen wird, dass die für sinnvoll gehaltene Änderung 

vorgenommen wird. 

 



 

 
SO-20 

   Rev 00.00 S. 5 von 16 

 

©| Aerservice Equipments S.r.l. | 2019 all rights reserved  Die ganze oder teilweise Reproduktion dieses Handbuchs ist verboten. 

VORWORT 
  

Abschnitt Beschreibung 

4 Glossar und Piktogramme 
 

In diesem Abschnitt werden sowohl nicht üblicherweise verwendete Begriffe aufgelistet und erklärt, als auch 

Begriffe mit einer anderen Bedeutung als üblich. Im Folgenden werden die Abkürzungen und die Bedeutung 

der Piktogramme für die Fachbenutzer und den Status der Maschine erklärt, um die notwendigen 

Informationen für die korrekte und sichere Bedienung der Maschine klar und schnell zu liefern. 

 

GLOSSAR (Anh. I S. 1.1.1 Richtl. 2006/42/EG) 

 

GEFÄHRDUNG 

Eine potenzielle Quelle von Verletzungen oder Gesundheitsschäden; 

 

GEFAHRENBEREICH 

Der Bereich in einer Maschine und/oder in ihrem Umkreis, in dem die Sicherheit oder die Gesundheit einer 

Person gefährdet ist; 

 

GEFÄHRDETE PERSON 

Eine Person, die sich ganz oder teilweise in einem Gefahrenbereich befindet; 

 

BEDIENPERSONAL 

Die Person bzw. die Personen, die für Installation, Betrieb, Einrichten, Wartung, Reinigung, Reparatur oder 

Transport von Maschinen zuständig ist bzw. sind; 

 

RISIKO 

Die Kombination aus der Wahrscheinlichkeit und der Schwere einer Verletzung oder eines 

Gesundheitsschadens, die in einer Gefährdungssituation eintreten können; 

 

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 

Die Verwendung einer Maschine entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung; 

 

VERNÜNFTIGERWEISE VORHERSEHBARE FEHLANWENDUNG 

Die Verwendung einer Maschine in einer laut Betriebsanleitung nicht beabsichtigten Weise, die sich jedoch 

aus leicht absehbarem menschlichem Verhalten ergeben kann. 

 

 

SONSTIGE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 

MASCHINEN STATUS 

Der Status der Maschine umfasst den Betriebsmodus, zum Beispiel der Automatikvorschub, Handsteuerung 

(JOG), Stillsetzung usw., den Zustand der Schutzeinrichtungen an der Maschine, wie geschlossene 

trennende Schutzeinrichtungen, ausgeschlossene Schutzeinrichtungen, gedrückte Nothalt-

Befehlsvorrichtung, Typ der Isolierung von den Energiequellen usw. 

 

REST RISIKO 

Risiken, die trotz aller ergriffener integrierter Schutzmaßnahmen und trotz der zusätzlich ergriffenen 

Schutzeinrichtungen und Sicherheitsvorkehrungen nicht ausgeschlossen werden können. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
  

Abschnitt Beschreibung 

1 Identifikationsdaten des Herstellers 
 

 

 

HERSTELLER 

Aerservice Equipments S.r.l. 

 

FIRMENSITZ 

Viale dell’industria, 24 I.Z. – 35020 – Legnaro – (PD) – Italien 

 

KONTAKTE 

Tel. +39 049 641 200 

E-Mail: info@aerservice.com 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
  

Abschnitt Beschreibung 

2 Identifikationsdaten und Typenschilder der Maschine (wenn vorhanden) 
 

Jede Maschine ist durch ein Typenschild mit CE-Kennzeichen identifiziert, auf dem untilgbar die 

Referenzdaten der Maschine stehen. Bei jeder Kommunikation mit dem Hersteller oder den 

Kundendienstzentren immer diese Referenzdaten angeben. 

 

 

 

 

 

Die Position des Typenschilds an der Maschine kann von Maschine zu Maschine variieren. 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
  

Abschnitt Beschreibung 

3 Erklärungen 
 

Die Maschine entspricht den Anforderungen der relevanten und anwendbaren gemeinschaftlichen 

Richtlinien zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens.  

ANHANG IV Richtlinie 2006/42/EG 

Die Maschine fällt nicht unter die Maschinen, die im Anh. IV der Richtlinie 2006/42/EG genannt werden. 

 

Baujahr der 

Maschine 

Artikelnummer 

Barcode der 

Artikelnummer 

Seriennummer 

der Maschine 

Barcode der 

Seriennummer 

Revisonsindex 

des Typenschild 
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
(Anh. IIA RICHTL. 2006/42/EG) 

 

DER HERSTELLER 

Aerservice Equipments S.r.l. 
Firma 
 
Viale dell’industra, 24 Z.I. 

 
35020 

 
Padova 

Adresse PLZ Provinz 

 
Legnaro 

 
Italien 

Stadt Land 

 

ERKLÄRT, DASS DIE MASCHINE 

Ozongenerator SO-20 
Beschreibung Modell 

 
_ _-_ _ _ _ _ _-_ _ _ _ 

 
_ _ _ _ 

 
 

Seriennummer Baujahr  

 
SO-20 

 
 

Handelsname  

 
20 g/h Koronaentladungs-Ozongenerator 

Vorgesehener Gebrauch der Maschine 
  

 

DEN ANFORDERUNGEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN UND HARMONISIERTEN NORMEN 

ENTSPRICHT 

Richtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und Rates vom 17.Mai 2006 über Maschinen, welche die Richtlinie 

95/16/EG abändert. 

Richtlinie 2014/30/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 26.Februar 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. 

Richtlinie 2014/35/EG des europäischen Parlamentes und Rates vom 26.Februar 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb 

bestimmter Spannungsgrenzen. 

Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlamentes und Rates vom 8. June 2011 über die Beschränkung der 

Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten. 

 

UND ERKLÄRT, DASS DIE TECHNISCHE DOKUMENTATION 

vom Hersteller selbst zusammengestellt worden ist und von demselben verwahrt wird in den Räumen von:  

Aerservice Equipments S.r.l. in Viale dell’industria, 24 Z.I. – 35020- Legnaro – PD - Italien   

 

Ort und Datum des Dokuments                 Der Hersteller 

   Legnaro, _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                                                                                     Marco Gallerino 

   

D.C.: DC N-001/00001 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN DER MASCHINE 
  

Par Descrizione 

1 Allgemeine Beschreibung der Maschine 
 

Der SO-20-Ozongenerator ist die ideale Lösung zur Desinfektion und Desinfektion aller Arbeitsumgebungen, 

aber auch von Autos und allen Orten, an denen eine Desinfektion erforderlich ist, mit einer Methode, die 

garantierte Ergebnisse liefert. 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN DER MASCHINE 
  

Par Descrizione 

2 Technische Daten der SO-20-Einheit 
 

Ozon generator (O3) 230V 20g/h 

Ozonproduktion: 20g/h 

Stromverbrauch: 120w 

Eingangsspannung: 230V  

Rauschen: 62 dBA 

Anwendungsbereich: -20°C/+40°C 

Material: Edelstahl 

Timer: 95 min 

 

 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN DER MASCHINE 
  

Par Descrizione 

3 Beschreibung der Maschinenkomponenten 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIFF 

DIGITAL TIMER 

SCHALTER 

OZONGENERATOR 

IEC-STECKDOSE (POLYSNAP-

SCHLOSS) ZUM ANSCHLUSS AN 

DIE STROMVERSORGUNG 
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ERSTER START DER MASCHINE 
  

Par Descrizione 

1 Elektrische Anschlüsse 
 

Der mobile Luftreiniger wird unabhängig von der Version mit 2 m Kabel 

geliefert, wobei auf der einen Seite ein Schuko-Stecker und auf der anderen 

Seite eine IEC-Buchse (Polysnap Lock) zum Anschluss an die SO-20-

Maschine vorhanden ist. 

Das Kabel ist bereits mit einem Kabelstecker ausgestattet. 

 

 

ERSTER START DER MASCHINE 
  

Par Descrizione 

2 Erster Start der Maschine 
 

 

 

1. Drücken Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts in der Nähe des Netzkabels und drehen Sie ihn 

in die Position "1"; 

2. Drücken Sie die Tasten „+“ und „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen (eine Minute pro zu 

behandelnder m2); 

3. Drücken Sie auf „Start“ und verlassen Sie den Raum; 

4. Lüften Sie den Raum am Ende der eingestellten Zeit mindestens 20 Minuten lang. 

 

 

WÄHREND DER BEHANDLUNG MIT OZONE 
SOLLTEN KEINE MENSCHEN ODER TIERE IM 
RAUM VORHANDEN SEIN 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.it%2FCavo-collegamento-IEC-Spina-schuko%2Fdp%2FB00GGKKHCY&psig=AOvVaw1s34Pwx4iJ1I4sos-wrl8O&ust=1590215259234000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCV4c7rxukCFQAAAAAdAAAAABAF
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RISIKEN DURCH DEN GEBRAUCH DER MASCHINE 
  

Par Descrizione 

 
1 Restrisiken für den Ozongenerator 

 

Menschliche Toleranz gegenüber Ozon 
Ozon ist ein giftiges Gas, das nach dem Einatmen 
Krankheiten verursachen kann, wenn es in ausreichender 
Menge eingeatmet wird. 
Menschen können eine begrenzte Ozonexposition ertragen, 
Symptome wie Mundtrockenheit und trockener Hals, Husten, 
Kopfschmerzen und Bruststraffung können auftreten und 
nahe an tödlichen Grenzen auftreten. Bei einer höheren 
Konzentration treten akutere Probleme auf. Grenzen 
* 0,06 ppm für 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche (PPM 
= parts per million) * 0,3 ppm für bis zu 15 Minuten. Diese 
Grenzwerte sind eine maximal zulässige Konzentration 
(CMA). Diese Konzentrationen sind viel höher als die 
Geruchsschwelle, bei der Ozon gerochen werden kann. 
Das folgende Diagramm gibt Auskunft über die Zeiten der 
Exposition gegenüber verschiedenen Konzentrationen und 
deren Einflüsse auf den Menschen. 
 
Ozontoxikologie 
In höheren Konzentrationen kann Ozon nach dem Einatmen gesundheitliche Auswirkungen haben. 
Oft folgen Symptome wie Schleimhautreizungen und Kopfschmerzen. 
Diese Symptome können auch während photochemischer Smog-Episoden auftreten. 
Höhere Konzentrationen (> 50 ppm) und Langzeitexposition (> 30 min) können tödlich sein. Es ist jedoch 
nahezu unmöglich, in einem Raum mit diesen Konzentrationen zu bleiben. 
Die langfristigen Auswirkungen der Ozonexposition sind nicht vollständig bekannt, es müssen jedoch eine 
Verringerung der Lungenkapazität und eine erhöhte Lungenerkrankung berücksichtigt werden. 
Um die oben genannten Gesundheitsrisiken zu vermeiden, wurde für Gebiete, in denen Ozon verwendet 
wird, eine maximale Ozonmenge festgelegt. 
Dies ist die sogenannte maximal zulässige Konzentration oder der CMA-Wert. Dieser Wert beschreibt die 
maximale Konzentration einer Substanz, der ein Mensch für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt sein 
kann. 
Für eine normale Arbeitswoche von fünf Tagen und acht Stunden hat Ozon einen CMA-Wert von 0,06 ppm 
(parts per million oder mg / l). Für 15 Minuten beträgt der CMA-Wert 0,3 ppm. 
Ozon kann nach verschiedenen Prinzipien in ppm oder ppb (Teile pro Milliarde oder μg / l) gemessen werden. 
Mit diesen Messungen ist es möglich, die gewünschte Ozonkonzentration in einem System zu überwachen. 
Wenn die CMA-Werte in der Nähe des Ozongenerators überschritten werden, wird ein Alarm ausgegeben. 
 
Ozon hat einen sehr charakteristischen Geruch, der schnell auf die Verletzung des CMA-Wertes hinweist. 
Die Ozonduftschwelle beträgt ungefähr 0,02 ppm.  
 
Zersetzung von Ozon 
Wenn Ozon erzeugt wird, zerfällt es schnell, da es eine instabile Verbindung mit einer relativ kurzen 
Halbwertszeit ist 
Die Halbwertszeit von Ozon in Wasser ist viel kürzer als in Luft (siehe Tabelle 1). Ozon zerfällt in Wasser 
unter Trinkwasserbedingungen (pH: 6-8,5) teilweise in reaktive OH-Radikale. 
Daher beinhaltet die Bewertung eines auf Ozon basierenden Prozesses immer die Reaktion von zwei 
Spezies: Ozon- und OH-Radikalen. 
Wenn diese OH-Radikale dominante Partikel in der Lösung sind, wird dies als fortgeschrittener 
Oxidationsprozess (POA) bezeichnet. 
Die Halbierung von Ozon zu OH-Radikalen in natürlichen Gewässern ist durch eine anfängliche rasche 
Abnahme des Ozons gekennzeichnet, gefolgt von einer zweiten Phase, in der Ozon durch Kinetik erster 
Ordnung abnimmt. 
Je nach Wasserqualität liegt die Halbwertszeit von Ozon zwischen Sekunden und Stunden.  
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Faktoren, die die Zersetzung von Ozon in Wasser beeinflussen, sind Temperatur, pH-Wert, Umgebung und 
Konzentration von gelöstem Material und UV-Licht. 

Die Hauptfaktoren, die die Ozonzersetzung beeinflussen, werden unten diskutiert. 
Einflussfaktoren 1. Temperatur Die Temperatur hat einen wichtigen Einfluss auf die 
Halbwertszeit von Ozon. Tabelle 1 zeigt die Halbwertszeit von Ozon in Luft und 
Wasser. In Wasser ist die Halbwertszeit von Ozon viel kürzer als in Luft, dh Ozon 
zersetzt sich in Wasser schneller. Die Löslichkeit von Ozon nimmt bei höheren 
Temperaturen ab und ist weniger stabil. Andererseits erhöht sich die 
Reaktionsgeschwindigkeit alle 10 ° C um den Faktor 2 oder 3 [5,6]. Hauptsächlich 
in Wasser gelöstes Ozon kann bei Temperaturen über 40 ° C nicht angewendet 
werden, da bei dieser Temperatur die Halbwertszeit von Ozon sehr kurz ist. 
Tabelle 1: Halbwertszeit von Ozon in Luft und Wasser bei verschiedenen 
Temperaturen 

 

MASCHINENWARTUNG 
  

Par Descrizione 

1 Störungen 
 

ARTEN VON FEHLERN URSACHE INTERVENTION 

GERÄT STARTET NICHT 

Mangel an Strom  
Überprüfen Sie den Anschluss des 
Steckers und / oder der Steckdose 

Sicherung durchgebrann Ersetzen Sie die Sicherung 

Motor durchgebrannt 
Überprüfen Sie die elektrischen 
Anschlüsse 

ES PRODUZIERT KEINE 
OZONE 

Platine am Generator verbrannt Ersetzen Sie den Generator 

 

Wenden Sie sich bei Bedarf an das technische Büro von Aerservice Equipments Srl. 

  

 

MASCHINENWARTUNG 
  

Par Descrizione 

2 Wartungstabelle 
 

REGELMÄßIGE ÜBERPRÜFUNGEN 
 ART DER 

ÜBERPRÜFUNG 
ODER WARTUNG 

METHODE KADENZ PRÜFDATUM UND WARTUNGSNAME 

 1 2 3 4 5 

1 ALLGEMEINE 
PRÜFUNG DES 
STAATS DES 
SANITISATORS 

VISUAL TÄGLICH      

2 REINIGUNG HANDBUCH Siehe 
Anmerkung A. 

     

 

 

ANMERKUNG A  

Die Reinigungsintervalle hängen eng mit der Art der transportierten Flüssigkeit und ihrer Konzentration sowie der 

Arbeitsumgebung zusammen, der sie ausgesetzt ist. Es ist daher erforderlich, dass der Endbenutzer eine 

Reinigungshäufigkeit so festlegt, dass die Maschine immer perfekt sauber ist und keine Ansammlungen von 

Schichtmaterial mit einer Dicke von mehr als 5 mm auf den festen Teilen entstehen. 
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Aerservice Equipments S.r.l. 

Viale dell’industria, 24 Z.I. 

35020 - Legnaro (PD)  Italy 

Tel. +39 049 641 200 

E-mail: info@aerservice.com 

equipments.aerservice.com 

 


