BEDIENUNGSANLEITUNG

Luftdruck Gerat

ce

Nadelentroster &
Schlackenhammer

Vor Gebrauch des Gerétes diese
Bedienungsanleitung sorgféltig durchlesen!

CE-15




Aligemeine Sicherheit und Bedienungsanleitung

Das Auspacken

Beim Auspacken des Produktes, auf Beschadigungen achten, die
beim Transport haben entstanden kénnen. Stellen Sie sicher, dass
alle lockere Anbauten und Schrauben angezogen werden, bevor
das Gerat eingesetzt wird.

Dieses Produkt ist ein Hochdruckluft System und die
Sicherheitsvorschriften sollten immer Eingehalten werden, sowie
auch die ubliche Sicherheitsmassnahmen.

Lesen Sie alle Betriebsanleitungen und machen Sie sich mit der
richtigen Bedienung dieses Produktes bekannt.

Nur Personen, die mit der Sicherheitsvorschriften vertraut sind,
solliten dieses Gerat benutzen.

Nie die Maximum Betriebsdruck der Druckluft Nadelpistole
libersteigen (6.2 BAR / 90PSI). Die Druckluft Nadelpistole kénnte
explodieren und zu schwere Verletzung oder sogar den Tod fiihren.
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Nie die angegebenen Druck einer Komponente des Gerates
Ubersteigen.

Beim Nichtbetrieb, Auswechslung der Bestandteile und Service, die
Druckluft Nadelpistole immer vom Netzanschluss entfernen.
Tragen Sie immer Sicherheitsbrillen beim Benutzen des Gerites.
Tragen Sie nie weite Kleider, Schale oder Krawatten. Die lockere
Kleidung kénnte sich in die bewegenden Teile verwickeln und zur
schweren Kérperverletzung fihren.

Nie Schmuck tragen. Der Schmuck kénnte in die bewegenden Teile
fallen und zur schweren Kdrperverletzung fithren.

Nie den Handgriff driicken wahrend der Schlauch an die Luftzufuhr
angeschlossen wird.

Nur Zubehor benutzen, die fur die Druckluft Nadelpistole
vorgesehen sind. Beschadigte oder Abgenutzten Teile nicht
verwenden.

Das Gerdat nie abdricken wenn nicht auf ein Werksobjekt benutzt
wird. Zubehor immer fest Andrehen. Lockere Teile kénnen
schwere Verletzungen verursachen.

Die Luftschlauche vor Verletzung oder Schaden schitzen.

Die Druckluft Nadelpistole nie auf einem Selbst oder eine andere
Person richten. Schwere Verletzungen kénnten entstehen.

Alle Luftschlauche auf Beschadigung oder Abnutzung priifen bevor
jeden Gebrauch. Sicher stellen, dass alle Anschliisse fest sind.



5. Anleitung weitergeben
(1) Korrekte Kérperhaltung, der unerwartete Bruch eines
eingesetzten Teils, ausweichen zu kénnen.

(2) Der ,Start‘ und ,Stop" Drucker Loslassen, sollte es zu einer
Energiezufuhr Unterbruch kommen.

(3) Nur Olen, die vom Hersteller empfohlen werden, benutzen.

6. Erlauterungen zu Warnsignale beim Gebrauch dieses Gerates:

Ly

Bevor Benutzung muss | Gehdrschutz muss Augenschutz oder
die Gebrauchs- getragen werden Sicherheitsbrillen
Anleitung gelesen

missen getragen

werden werden

7. Anwendung

Kraftgerat, das eine Reihe von schlagen liefert, ohne rotierende
Aktion.

8. Das Gewicht des Gerates ist etwa: 2.7~45Kg

Achtung: Sollte das Gewicht des Gerates mehr als 15kg betragen,
muss folgendes beachtet werden:
(1) Stellen Sie sicher, dass Sie das Gewicht tragen kénnen.
(2) Tragen Sie Sicherheitsschuhe, den Schlag zu verringern
beim Fallen des Gerates.




3.

1

Warrtungsanleitung

Einwandfreie Ein6lung ist die Verantwortung des Eigentumers.

Wird das Gerat nicht richtig eingeélt, wird das Leben des Gerates
verringert und die Garantie entfallt.

Diese Druckluft Nadelpistole benétigt das Eindlen bevor den
ersten Gebrauch sowie auch vor und nach jedem weiteren
Gebrauch.

Der Frequenzteiler benétigt das Eindlen wahrend der ganzen
Lebensdauer des Gerates. Der Luftmotor und die Nadelpistole
muss separat eingedlt werden gemass Vorschriften.

Der Motor muss taglich eingeélt werden. Einen Luftmotor kann
nicht oft genug gedit werden.

Den Hammer von der Luftzufuhr entfernen, bevor Sie eindlen.
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Der Frequenzteiler von der Luftzufuhr entfernen.

Den Hammer auf dem Kopf drehen.

Gleichzeitig den Ausloser driicken und einen Teelsffel Oel in die
Luftzufuhr eingiessen. Die ,Vorwarts* und ,Retour* Tasten in beide
Richtungen driicken.

Wihrend der ersten Sekunden vom Betrieb, nach dem Einélen, wird
das Oel aus dem Auspuffrohr ausgeschieden. Deshalb miissen Sie
das Rohr mit einem Tuch bedecken bevor der Luftdruck angewendet
wird. Wenn kein Tuch vor dem Rohr gedriickt wird, kann es zu
schwere Verletzung kommen.

4.

Schliessen Sie den Hammer an die Luftzufuhr und decken Sie das
Auspuffrohr mit einem Tuch ab. Lassen Sie den Frequenzteiler
laufen, und Oel wird aus dem Rohr ausgeschieden sobald Druck
angesetzt wird.

5. Der Frequenzteiler sollte monatlich eingedIt werden.



Aller Druck vom System auslésen, bevor eine Installation, Wartung
oder Umlagerung versucht wird.
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Stellen Sie sicher, dass die Ausriustung einwandfrei funktioniert und
alle Mutter und Schrauben fest sind.

Die Hande nie unter und in der nahe bewegende Teile stellen.

Das Arbeitstempo

Der Frequenzteiler sollte nie fur das Drehmoment benutzt werden.
Gebrauchen Sie einen Drehmomentschlissel um den Drehmoment
zu setzten. Das Tempo wird mit einem Regler verandert.

Der Regler muss auf Maximum gestellt werden, um die Mutter zu
I6sen. Wenn die Muttern eingesetzt werden, wird der Regler auf
das Minimum bis Medium gestellt. Die Mutter nicht zu fest drehen.
Luftrohre

Es ist nicht Empfehlenswert, einen Schnellkuppler zwischen der
Drill und Fuhrungsréhre einzusetzen. Gebrauch von zu kleinen
Teile oder Luftréhren, verursacht Druckverlust oder vermindert die
Leistung des Gerates. Fur die meisten Nadelpistolen wird 9.525mm
I.D. Anschluss mit 6.35mm NPT Gewinde empfohlen. Fir bessere
Leistung und mehr Bequemlichkeit, brauchen Sie eine 9.525mm

I.D. Rohre. Réhren langer weder 15.24m sollte eine 12.7mm |.D.
haben.

Das Gerit oder Kompressor nie am Schlauch ziehen oder tragen. Alle
Schiduche von Hitze, Oel und spitzige Kanten entfernt halten. Alle
defekten, schwachen oder abgenutzten Schlduche ersetzten.

20.

Das Lagerung

Die Druckluft Nadelpistole muss eingetit werden bevor Lagerung.
Befolgen Sie die Anweisungen fur das Einélen mit der Ausnahme
Schritt Nr. 4. Die Nadelpistole nur fir 2-3 Sekunden laufen lassen

und nicht fur die 20 -30 Sekunden, da mehr Oel im Gerat bei
Lagerung sein sollte.



Besondere Sicherheitshinweis

1.

Information zur L&rmstufe
(1) Die Larmstufe beim Anwender ist etwa:

Larm Druck Stufe: 91.1 ~ 100.9 dB(A)
Larm Kraft Stufe: 102.5 ~ 111.7 dB (A)
(2) Referenz Standard: ISO 3746

(3) Beim Betrieb, immer Gehérschutz tragen.

Information zur Vibrationsstufe
(1) Die Vibrationsstufe am Handgriff ist etwa: 3.930 ~ 22.81) m/s?
(2) Referenz Standard: EN 28662-1

Information zur Temperaturen
(1) Die Temperatur am Handgriff (8 Stunden / Betrieb) ist 3(°C

Warnungen

(1) Kraftwerkzeuge sind allgemein nicht gegen Stromquellen
isoliert.

(2) Die Kraftwerkzeuge durfen nicht in explosive Umgebung
verwendet werden ausser dieser dafiir entwickelt wurden.

(3) Spezielle Sicherheitsmassnahmen mussen in explosive
Umgebung eingesetzt werden.

(4) Das Arbeiten mit einem Schlagwerkzeug bezeugt Staub, je
nach dem Material worauf man arbeitet. Diesen Staub kann
fur den Arbeiter schadlich sein.

(5) Das eingesetzte Zubehor fur schwere nicht-rotierende
Schlagwerkzeug ist schwere Belastung ausgesetzt und kann
nach lange Perioden brechen wegen Erschopfung.

(6) Das unerwartete Bewegung des Werkzeuges oder Bruch des
eingesetztes Zubehdrs, kénnte zur schweren Verletzungy des
Unterkdrpers, besonders die Fiisse fihren.

(7) Die ungunstige Kdrperhaltung beim arbeiten, kann das
Ausweichen eines unerwarteten Bewegung des Teiles nicht
verhindern. Sie sollten eine stabile Koérperhaltung einnehmen
vorbereitet sein, sollte ein eingesetztes Zubehér sich I6sen.

(8) Das Festhalten eines eingesetztes Zubehdr mit der freie Hand,
kann eine Vibrationsstérung verursachen.

(9) Die Druckluft Nadelpistole muss vom Stromnetz entfernt
werden bevor die Nadel gesetzt wird.

(10)Achtung geben auch eine bewegende Druckluftréhre.

(11)Nach andauernden Arbeiten, sich ausruhen.



Aligemeine Fehlerbehebungsanleitung

Mangel-
erscheinun

Mdglicher Grund

Fehlerbehebung

Gerat lauft
langsam oder
Uberhaupt
nicht.

. Kies oder

Klebstoff im
Geréat.

. Kein Getriebedl

im Gerat.

. Schwacher Druck.

. Luftrdhre rinnt.

. Druck senkt.

1. Das Gerat mit Druckluftgeratol,
Klebstoffentferner oder eine
gleiche Mischung aus SAE #10
Motor 011 und Kerosene
ausspilen. Das Gerat nach der
Reinigung eindlen.

2. Das Gerat gemass die Anleit-
ungen dieses Handbuches
eindlen.

3. Der Kompressorregulierschalter
auf das Maximum stellen
wahrend das Gerat frei l4uft.

4. Die Schlauchabdichtungen
festigen.

5-1. Sicherstellen das die
Schlauchgrésse korrekt ist.
Lange Schlduche oder Gerate
die sehr viel Luftmengen
brauchen, kénnte Schigduche
mit einem |.D. von 12.7mm
oder grosser benétigen - je
nach Total Lange der
Schlauche.

5-2. Nicht mehrere Schlduche mit

Schnellverbindungen miteinander

verbinden. Dies fuhrt zu weiteren

Druckverlust und vermindert die

Leistung des Gerates. Die

Schlduche direkt miteinander

verbinden.

Das Gerat
blasst
Feuchtigkeit
aus.

. Wasser im

Behalter.

. Wasser in den

Luftréhren /
Schlauche.

1. Den Behalter entleeren. (Siehe
Luftkompressor Anleitung).
Das Gerat 6len und es laufen
lassen bis kein Wasser
sichtbar ist.

2-1. Installieren Sie einen
Wasserfilter. Filter mussen
nicht in der Ndhe vom
Kompressor stehen, denn der
Filter funktioniert am Besten
mit kthler Luftzufuhr.

2-2. Einen Entfeuchter installieren.
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