
Typ l1 l2

S5x9 6 9
S5x12 12
S5x13 13
S5x14,2 11.2 14.2
S5x15 15
S5x16 16
S5x18 15 18
S5x20 20
S5x22 22
S5x25 22 25
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Alle Angaben in mm / All specifications in mm

Sägezahnbolzen Typ SZ / Fir tree stud type SZ

Spitzenzündung / Capacitor Discharge

Nach Zeichnung in allen gängigen Werkstoffen / Made to order in all common materials
Nicht genormt / Not standardized

S5
9 1.04
12
13
14.2 1.58
15
16
18 2.00
20
22
25 2.70

1) Aufgrund der Toleranzen sind die Werte des Gewichtes nur Ungefährwerte. / Due to the tolerances the weights data are only approximated values.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / Changes and errors excepted.

Gewichte (kg pro 1.000) (1 / Weight data (kg per 1.000) (1

Stahl 4.8 verkupfert / Copper-plated steel 4.8 
A2-50 (V2A) / A2-50 (V2A)

ISO-Elektrodenfabrik AG ▪ Hauptstrasse 23 ▪ 5737 Menziken ▪ Tel.: 062 771 83 05 Fax 062 771 84 54 ▪ E-Mail: info@isoarc.ch ▪ www.isoarc.ch




