
Geräte / 
Schweißbolzen / 
Einpressbolzen /
Blindnietmuttern

Geräte / Pistolen

c66 Handgerät
Kapazität: 66.000 μF 
Gewicht: 6,5 kg

c99 Handgerät
Kapazität: 99.000 μF 
Gewicht: 8,1 kg

c110 Handgerät
Kapazität: 44.000 μF - 110.000 μF 
Gewicht: 9,6 kg

c130 Handgerät
Kapazität: 66.000 μF - 132.000 μF 
Gewicht: 9,6 kg

P05K
Typ: Kontakt 
Gewicht (ohne Kabel): 0,75 kg

P05S
Typ: Spalt 
Gewicht (ohne Kabel): 0,85 kg



St

Schweißbolzen BlindnietmutternEinpressbolzen

Gewindebolzen
Typ: SZ-B 
metrischer Gewindebolzen 
nach DIN EN ISO 13918 (PT)

Flachkopf und 
Rändelschaft

Verfügbare Materialien:
St 4.8 vk, V2A, Almg 3

Verfügbare Materialien:
Stahl verzinkt, Edelstahl und Almg 3

Verfügbare Materialien:
Stahl verzinkt und Edelstahl

Einpress-Gewindebolzen
Typ: HR-FH / HR-FHL 

Stifte
Typ: SZ-Z 
Stift 
nach DIN EN ISO 13918 (UT)

Flachrundkopf und 
Sechskantschaft

Einpressmuttern
Typ: HR-S / HR-CLS 

Gewindebuchsen
Typ: SZ-I 
metrische Innengewindebuchse 
nach DIN EN ISO 13918 (IT)

Mikrosenkkopf und 
Rändelschaft

Einpress-Gewindebuchsen
Geschlossen
Typ: HR-BSO / HR-BSOS 

ISO-Nägel / -Clips
Typ: SZ-ISO-Nagel / -Clip 
Isoliernagel / -stift dazu passender Clip 
angelehnt an DIN EN ISO 13918

Mikrosenkkopf und 
Rundschaft

Einpress-Gewindebuchsen
Offen
Typ: HR-SO / SOS

Flachstecker
Typ: FS-1	 Typ: FS-2 
Flachstecker	 Doppelflachstecker 
angelehnt an DIN EN ISO 13918

Mikrosenkkopf und 
Sechskantschaft

Einpressbolzen 
Ohne Gewinde
Typ: HR-TPS

Sägezahnbolzen
Typ: SZ 
verbreitetes Anwendungsgebiet: 
Automobilindustrie

Senkkopf und 
Rändelschaft
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