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ELT 600S OERLIKON

ElektroschlackeschweiBen

Pulver flr das ES-Bandplattieren

ELT600S ist ein hoch basisches, agglomeriertes SchweiBpulver zum Hochgeschwindigkeitsplattieren (35¢cm/min)
mit Nickel-legierten Bandern, wie z.B. Suprastrip 625, im Elektroschlackeprozess. Beim Elektroschlackeplattieren
von Druckbehéltern, sowie Behéltern flir die chemische oder petrochemische Industrie (Reaktorbehélter) zeigt
ELT600S eine sehr gute Resistenz gegen HeiBrisse.

ELT 600S zeichnet sich durch eine hervorragende Schlackeldslichkeit, eine sehr ebenmaBige Nahtoberflache und
gute Benetzungseigenschaften auf dem Grundwerkstoff aus.

Der Pulververbrauch ist niedrig, zudem hat das Pulver eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme.

Feuchtes Pulver ist bei 300-350°C nachzutrocknen.

KorngroBe gemaB EN ISO 14174: 2-20

ENISO 14174:ESAFB 2B

Basizitdt nach Boniszewski 4

CaF2 65 %
AI203 20 %
Si02 + Ti02 12 %

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

SUPRASTRI

Reines SchweiBgut P 625 0.04 0.19 0.25 18.2 Rem 7.4 2.8 15
2 Stunden in 300-350°C riickgetrocknet DC+

Lieferform
gemaB Kapitel "Lieferform" und Preisliste
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