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Fulldrahtelektroden fir das UP-SchweiBen

un- und niedriglegierte Stahle

Mikrolegierte, basische Fllldrahtelektrode flr das UP-SchweiBen in Kombination mit den OERLIKON-Pulvern OP
122, und OP 121TT. Hohe Anforderungen an die Zahigkeit des SchweiBgutes, hergestellt in Lage und Gegenlage,
werden auch bei tieferen Temperaturen erflllt. Besonders geeignet fiir das MehrdrahtschweiBen. Als 2 D- / 3 D-
und 4 D-Variante im FMI-ProzeB einsetzbar. Beim SchweiBen von Lage/Gegenlage werden die mechanischen
Eigenschaften der SchweiBverbindung durch die Aufmischung aus dem Grundwerkstoff und die Nahtform
beeinfluBt. Optimale Zahigkeitseigenschaften ergeben sich bei Doppel-Y-Naht.

0P 122 ENISO 14171-A-S464FBTZ 0P 122 DB ]
0P 122 AWS  5.23 F7A4-EC-G 0P 122 GL 3YTM
0P 122 TOV ]

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

Reines SchweiBgut 0P 122 0.04 15 0.25 <0.025 <0.020 0.020 0.003

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

0P 122 Unbehandelt > 460 530-620 >24

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes - Kerbschlagarbeit 1ISO-V

0P 122 Unbehandelt >80 > 60

Typische Anwendungen

OP 122 EN: S(P)235 - S(P)355, Steels for ship building A,B,D,E,AH32 to EH36, S(P)460

Trocken lagern.
Nicht rlicktrocknen.

Lieferform
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