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4 Fulldrahtelektroden

un- und niedriglegierte Stahle

Nahtlose Metallpulverelektrode flir das Metall - SchutzgasschweiBen von unlegierten Stahlen fur
Einsatztemperaturen von - 60°C bis +450°C. Im Kurz-, Spriih- und Impulslichtbogen gleichermaBen stabil und
spritzerarm verarbeitbar. Sicherer Flankeneinbrand und sehr gute Spaltiiberbriickbarkeit. Die Verarbeitung erfolgt
ausschlieBlich unter Mischgas (mdgliche Zusammensetzungen entsprechend dem jeweiligen Zulassungsumfang).

ENISO 17632-A: T426 MM 1H5
ENISO  17632-B: T496T15-1MA-UH5

AWS A5.18: E70C-6M H4
AWS A5.36: E71T15-M21A8-CS1-H4

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

0.07 16 0.4 0.010 0.010

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

Unbehandelt > 420 500-640 > 26 > 60
620°C x 1h > 420 500-640 >27 >80

Schutzgas 82% Ar+18% C02
Schutzgase - EN IS0 14175 : M21

Werkstoffe
S(P)235-S(P)420, GP240-GP280

Trocken lagern. DC+

Nicht rlicktrocknen.
-
PA PB PC PD PE PF PG

Lieferform
gemaB Kapitel "Lieferform" und Preisliste
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