ISOFIL® ALB 22

ISO 24373 Cu 6100 CuAl7

Schutzgas 113 . .
Schweisstechnik
Weldingsystems
]

Beschreibung

ISOFIL® ALB 22 — Aluminium-Bronze-Schweissdraht, Schweissdraht zum Schweissen von Alu-Bronze,
Sondermessing, Stahl, Grauguss-Verbindungen von Cu mit Stahl. Auch fir
Auftragsschweissungen geeignet.

Schutzgas WIG(I1) (AR99.9%) / MAG (11, 13)
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Chemische Analyse Cu AL Mn NI __ Sonst.
(Richtwerte in Gew.%)
Rest 75-80  01-03  0.1-05 max.0.5
Mechanische Werte : : : : :
. Eigenschaften Harte - Zugdfestigkeit Dehnung
. RmNmm>  AS%
wicMic | 100HB 430 40%
Schweisspositionen | PB . PA | PF | PE | PC

ISO-Elektrodenfabrik AG / Hauptstrasse 23 / CH-5737 Menziken / www.isoarc.ch
Tel +41 (0) 62 771 83 05 / Fax +41 (0) 62 771 84 54 / E-Mail technik@isoarc.ch

Seite | 1

Technische Datenblatter / Uberarbeitet am 12. Juli 2017 / Handelsname ISOFIL® ALB 22


http://www.isoarc.ch/
mailto:technik@isoarc.ch



