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NIROD 600 OERLIKON
WIG- Schweil3stabe

Nickel- und Kupferlegierungen

WIG-SchweiBstab fiir hochwarmfeste, hitze- und korrosionsbestandige Ni-Cr-Legierungen. Kaltzah bis -196 °C,
warmfest bis 800 °C, zunderbestandig bis 1000 °C. In schwefelhaltiger Atmosphdre ist das SchweiBgut bis 500 °C
einsetzbar. Auch bei hoheren Temperaturen nur sehr eingeschrankte Kohlenstoffdiffusion im SchweiBgut, somit
werden risanféllige Karbidsdume im Nahtiubergang von Mischverbindungen vermieden. Thermischer
Ausdehnungskoeffizient zwischen austenitischen und ferritischen Stéhlen, deshalb ebenfalls geeignet fir
Ferrit-Austenit-Verbindungen ("schwarz-weiB") mit Einsatztemperaturen oder Warmebehandlungen Gber 300 °C.

ENISO  18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
AWS A5.14: ER NiCr 3

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

0.050 3 0.3 <0.020 <0.015 20 Rest 2.5 2 0.5

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

Unbehandelt >380 >620 >35 >100 >55
Schutzgas 100% Ar

Schutzgase - ENISO 14175 : 11

Werkstoffe
UNS NOB600: UNS N08800; UNS N08810
2.4816; 1.4876; 1.4958
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Lieferform
gemaB Kapitel “Lieferform" und Preisliste

www.oerlikon-welding.com 11
Rev : 2019-04-16



