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SUPRANEL 92 OERLIKON

Stabelektroden

Nickel- und Kupferlegierungen

Basisch-umhiillte Stabelektrode fir ahnlich legierte hitze- und korrosionsbestandige Nickellegierungen. Das
SchweiBgut ist kaltzah bis -196 °C, warmfest bis 800 °C. Die Anwendungen der SUPRANEL 92 schlieBen ebenfalls
5 - 9 % kaltzahe Nickelstdhle ein, wie sie z.B. flir Transport- oder Lagertanks fiir Fllissiggase Verwendung finden.
Aufgrund der hohen Zéhigkeit und Risssicherheit ist SUPRANEL 92 sehr gut geeignet fiir schwer schweiBbare
Stahle und kritische SchweiBreparaturen. Auch bei hoheren Temperaturen nur sehr eingeschrankte
Kohlenstoffdiffusion im SchweiBgut, somit werden rissanfallige Karbidsdume im Nahtlibergang von
Mischverbindungen vermieden. Thermischer Ausdehnungskoeffizient zwischen austenitischen und ferritischen
Stéhlen. Elektrode deshalb ebenfalls geeignet fiir Ferrit-Austenit-Verbindungen ("schwarz-weiB") mit
Einsatztemperaturen oder Wéarmebehandlungen tber 300 °C.

ENISO  14172:ENi 6133 ABS ENICrFe2
AWS A5.11: E NiCrFe-2 BV up

DNV H10

ce

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

<0.05 2 0.2 <0.020 <0.015 16 Rem 1 1.8 8.5

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

> 360 > 550 > 35 >80 > 60

Werkstoffe

UNS N06600; UNS NO8800; UNS N08810
2.4816 (NiCr15Fe); 1.4876 (X10NiICrAlTi32-20); 1.4958 (X5NiCrAITi31-20)
beurrage ou couche de beurrage sur acier

Trocken lagern.

DC+
Riicktrocknung 300-350 °C / 2 h, max 5x. E E & m
PA PD PE PF

PB PC

Lieferform

2.5 300 50-70 17.3 110 W000258484

3.2 350 70-95 33.9 65 W000258485

4.0 350 95-130 48.6 45 W000258486
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