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SUPRANOX RS 317L OERLIKON

Stabelektroden

korrosions- und hitzebestandige Stahle

Rutilbasische Elektrode fir das VerschweiBen von austenitischen Stahlen mit 16-20% Cr, 10-14% Ni und 3-4% Mo
(AISI 317). Diese Stahle werden bei Korrosionsbeanspruchung durch Schwefel- und schweflige Séure sowie
sulfathaltigen Medien z.B. in der Nahrungsmittelherstellung, Papierproduktion und bei marinen Anwendungen
eingesetzt. Die Elektrode schweiBt sehr spritzerarm. Sehr gute Schlackenentfernbarkeit und feinschuppige Nahte.

ENISO 3581-AEZ(19134NL)R12
AWS A5.4: E 317L-16

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

0.025 0.9 0.8 <0.03 <0.03 20 13 3.4 5-10

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

Unbehandelt > 350 > 550 > 30 > 27

Werkstoffe
1.4434 (X2CrNiMoN18-12-4); 1.4429 (X2CrNiMoN17-13-3)
AISI 317L - 317LN

DC+
WES

PB PC PE

Lieferform

2.5 300 50-80 18.7 90 W000287838

3.2 350 60-120 35.8 55 W000287839

4.0 350 100-140 55.05 40 W000287840
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